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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA
Estado de Santa Catarina

Rua Joédo Morelli, 66 - Centro; CEP: 88295-000; CNPJ: 83.102.350/0001-96;
Telefone: (47) 3359 3200 E-mail:botuvera@botuvera.sc.gov.br; www.botuvera.sc.gov.br

Obra: Revitalizacéo de Passeios — Aguas Negras

Area: 1.595,82 m2 / Extensdo = 1.248,31m

Local: Estrada Geral Aquas Negras — Bairro Centro, Botuvera
Data: Fevereiro/2019

COMPOSICAO 2

SINAPI CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_EXCEL_11 2018

5.1 Travessia em CBUQ (e=7cm)

) " PRECO |CUSTO
CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRIGAO UNIDADE [COEFICIENTE| |\ =0 0 2020
03.PAVI.ASFT.017 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
/0103.DROP.GUS | 95999  |USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURADE 7,0 M3 R$ 757,95
A.011/01 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
INSUMO 1518 | ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 2,5548000 | 272,350 | 696,18
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
COMPOSICAO 5835  |PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP CHP 0,0331000 | 230,58 7,63
DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
COMPOSICAO 5837  |PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI CHI 0,0678000 94,95 6,44
DIURNO. AF_11/2014
COMPOSICAO 88314 [RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072000 16,88 13,63
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
COMPOSICAO 91386  [TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 | CHP 0,0331000 | 168,32 5,57
M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
COMPOSICAO 95631  |SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. CHP 0,0767000 | 130,11 9,98
AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
COMPOSICAO 95632  |SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. CHI 0,0242000 44,36 1,07
AF_11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA
COMPOSICAO 96155 |\ECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0765000 34,96 2,67
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA
COMPOSICAO 96157 |MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0244000 8384 2,05
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA
COMPOSICAO 96463 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M- CHP | CHP 0,0399000 | 128,42 5,12
DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA
COMPOSICAO 96464 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI CHI 0,1619000 47,25 7,65

DIURNO. AF_06/2017

R$758.00




Composicao de custo unitario

PRECO CUSTO

CLASSE/TIPO CcODIGOS DESCRIGAO UNIDADE | COEFICIENTE UNITARIO |ITOTAL
03.PAVI.ASFT.017 CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
/0103.DROP.GUS USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE M3
A.011/01 TRANSPORTE. AF_03/2017

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO

INSUMO 1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 272,50 696,18

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072000 16,88 13,63

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO

COMPOSICAO 91386 |TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 cHP 0,0331000 168,32 5,57
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO

COMPOSICAO 95631 | SEMICOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. cHP 0,0767000 130,11 9,98
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO

COMPOSICAO 95632  |SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. CHI 0,0242000 44,36 1,07
AF_11/2016

COMPOSICAO 96155 |[TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA CHI 0,0765000 34,96 2,67

COMPOSICAG 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA CHP 0,0244000 83,84 205

MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA
COMPOSICAO 96463 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP CHP 0,0399000 128,42 512
DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA
COMPOSICAO 96464 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI CHI 0,1619000 47,25 7,65
DIURNO. AF_06/2017

R$743,93

=
AMMVI:

APIUNA - ASCURRA - BENEDITO NOVO - BLUMENAU - BOTUVERA - BRUSQUE - DOUTOR PEDRINHO
GASPAR - GUABIRUBA - INDAIAL - POMERODE - RIO DOS CEDROS - RODEIO - TIMBO

Departamento de Arquitetura e Engenharia

Rua Alberto Stein n° 466 Bairro: Velha Blumenau - SC
CEP: 89036-200 Fone / Fax: (47) 3331-5800

E-mail: ammvi@ammvi.org.br




