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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tém por objetivo principal mostrar
as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que
serdo executados no projeto de Revitalizacdo dos passeios da Estrada Geral Aguas Negras,
trecho compreendido entre Rua Aguas Negras 20 para cima, sentido bairro, até
proximidades da “fiagdo Aguas Negras” com extensdo do lado par (Cemitério) de 978,50
metros e extensdo lado impar de 269,81 metros, formando assim, uma rota acessivel em toda
sua extensao.

A obra localizada no municipio de Botuverd — SC, Bairro Centro, consiste na
reformulagcdo de um novo tracado para o passeio, com o intuito de requalificar o espago
urbano, onde devera constar calcadas com pavimentacdo adequada de acordo com as
necessidades da populagéo, levando em consideragdo os Manuais Brasileiros de Sinaliza¢éo
de Transito e a NBR 9050/2015 de Acessibilidade a edificagbes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos.

O espaco a ser revitalizado é formado pelas seguintes areas e quantidade de equipamentos:

Pavimentacao e revitalizagédo de calgadas 1.595,82 m?
(adequacao de calcada + bloco intertravado cor cinza natural + piso podotatil)

Remocao de calgcada existente (a cargo da Prefeitura) 502,04 m2
Remocéo / corte de terreno (a cargo da Prefeitura) 73,87 m2
Pavimentacao bloco intertravado existente 36,77 m2
Meio-fio existente a reaproveitar 271,20 m
Postes a relocar na area de intervencéo (a cargo da Prefeitura) 07 unidades
Observacdes:

O projeto segue as diretrizes do municipio, de acordo com os padrfes utilizados em obras ja
executadas por outros profissionais. O tracado do passeio seguird uma largura de 1,20m livre a
partir do limite da via, sendo o excedente a cargo da Prefeitura Municipal de Botuvera.

As cotas de extensdes dos passeios foram retiradas de seus respectivos eixos em cada lado
da via, postes de eletricidade existentes, rebaixos do meio-fio em funcdo de acessos de
veiculos nos iméveis, bocas de lobo, bem como obstaculos nos passeios foram locados em
projeto de acordo com o levantamento planialtimétrico fornecido pela Prefeitura Municipal de
Botuvera.

A empresa devera verificar a area de intervencado e ter pleno conhecimento de suas
condicdes e, se desejar alterar a programacdo de eventos da PLE - Planilha de
Levantamento de Eventos, deverd apresentar proposta antes do inicio das obras. Apés o
inicio da obra a PLE n&o poderd ser alterada.

A contratada deverd ter pleno conhecimento da sistemética de acompanhamento por
eventos e deve estar ciente que apenas serdo pagos eventos apds integralmente
concluidos e que, no caso de execucdo de qualquer servico diferentemente do
projetado, o evento inteiro seré glosado pela CAIXA.

Ao participar da presente licitacdo, a empresa atesta ter pleno conhecimento dos
regramentos da Portaria Interministerial 424/2016, aos quais este contrato esta
submetido.
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DISPOSICOES GERAIS
A - Execucédo de Obra

A execucdo do Projeto de Revitalizagéo ficara a cargo da empresa contratada escolhida
apos processo licitatorio, que devera providenciar a Anotagdo ou registro de Responsabilidade
Técnica da Obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local, ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e entender as especificacfes deste memorial e
do contrato de prestacdo de servicos. Para a execucdo dos servigos serao necessarios ainda
os procedimentos normais de regularizagdo do Responséavel Técnico da Empreiteira, junto ao
contratante, com relacdo ao comando da obra, diario de obra, licencas e alvaras.

B - Normas Gerais

e As especificacdes de matérias e servicos sdo destinadas a compreensado e interpretacédo
dos Projetos de Arquitetura, Planilha Orcamentaria, Memorial de Célculo e Memorial
Descritivo.

e Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as peg¢as que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo se dirimidas antes do inicio da obra com fiscalizacao.

e Para eventual necessidade nas alteragbes de materiais e/ou servigos propostos, pela
contratada, deverdo ser previamente apreciados pelo setor da Prefeitura do Municipio de
Botuvera responsavel pela obra e sua fiscalizacéo.

e Todas as pecas gréficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel
Técnico da Empresa contratada.

Séao obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico pela Execucdo:

- Obediéncia as Normas da ABNT e das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

- Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢cdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo.

- Empregar operarios devidamente uniformizados e com EPIs, especializados nos servi¢os a
serem executados e em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

- Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto comunicardo o contratante que por sua vez comunicara os fatos ao Setor da Prefeitura
do Municipio de Botuvera responsavel pela obra, para que as devidas providéncias sejam
tomadas.

- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, Evitando
Interrupcdes por embargos.

- Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugado que por ventura venham a
ocorrer nela.

- Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para outro local que ndo
atrapalhe o trafego na Estrada Geral Aguas Negras.

- Para execucdo da obra, objeto destas especificacdes, ficard a cargo da contratada o
fornecimento de todo material, mdo de obra, equipamentos e tudo o mais que se dizer
necessario para o bom andamento e execugéo de todos os servigos prestados.

- Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgé&o prevista no Contrato de obra.
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Finalizacdo e limpeza da obra:

Arremates e Consertos da Obra - Apés os testes gerais e antes da liberacdo da obra, serdo
executados ainda, todos os ajustes, arremates e consertos que forem necessarios.

Limpeza e Verificagdo Final - Quando do término das obras o local serd entregue
completamente limpo. Toda a obra sera limpa e desimpedida de entulhos.

Sera feita a limpeza peridédica da obra com a retirada de material excedente proporcional a
desobstrucao dos locais de trabalho para a continuacao das atividades. A retirada de entulhos
sera providenciada periodicamente pela empresa contratada e removidos para local adequado
e permitido pelo municipio.

O canteiro de obras deve ser constantemente limpo, mantendo os diversos materiais
organizados e documentos protegidos com plastico transparente e expostos quando for o caso.

C - Fiscalizacéao

e A Fiscalizacdo dos servigos sera feita pela Prefeitura do Municipio de Botuvera, portanto, em
gualguer ocasiao, a contratada devera submeter-se ao que for determinado pela prefeitura.

e A Contratada mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicacdes dirigidas pelo Contratante ao preposto da Empresa executora terdo
eficacia plena e total, serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

e Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo
empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da
Empresa executora, devera estar registrado no CREA/CAU local, como Responsavel
Técnico pela Obra que sera edificada.

e Fica a Contratada obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou menos do
preposto. Que esteja sob suas ordens e em servicos na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo
devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

e Podera a fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacfes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da contratada.

e A presenca da Fiscalizagdo na obra n&o exime e sequer diminui a responsabilidade da
Contratada perante a legislacédo vigente.

e Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos de
arquitetura, as especificagbes, orcamento, cronogramas e demais elementos técnicos
pertinentes a revitalizacdo, bem como o Diario de Obra, que sera o meio de comunicacéo
entre o Contratante e a Contratada, no que se refere ao bom andamento da obra.

D - Materiais e Mao de Obra

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes as matérias ja
normalizadas, a méo de obra e execucdo de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacdo exigir a
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada.
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e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da Contratada.

E - Instalacdes da Obra

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATANTE — PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA,
todas as providéncias e despesas correspondentes as instalacdes provisérias da obra,
compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinario e ferramentas necessarias a
execucdo dos servigcos provisorios tais como: barracdo, tapumes, instalagbes de sanitarios, de
luz, telefone, de agua, etc.

PAVIMENTACAO EXISTENTE (ESCOPO DA PREFEITURA)

EXISTENTE
REMOCAO SERA FEITA PELA PREFEITURS

0,06m PISO DE CONCRETO

0,10m
0,04m

// // // // /'/ // // {// // // //
/./fr' f/r,’a f/ ff///j/f////-;/f'/f/ J’!;
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Detalhe: Prefeitura
15cm PASSE|O Atual

PISTA 00cm §\\\\\ | % 5o 0.30m

Demolicdo e Remocéo

Deverd ser feito retirada de materiais das calcadas e terrenos para adequagdo da
caminhabilidade e revitalizacdo das mesmas.

Passeios existentes (em contrapiso de concreto) deverdo ser removidos em todo o trecho em
questdo da Estrada Geral Aguas Negras.

Meios-fios existentes nas areas demarcadas em projeto modificativo, ser8o removidos e
reutilizados nas areas demarcadas no projeto arquitetdnico.

{execucéo pela profeitura)

Limpeza
A limpeza poderd ser manual ou mecanizada, que fara a raspagem da area e consequente a
remocao do entulho e vegetacao rasteira, se houver.
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Carga e descarga mecanizada e entulho
O material proveniente da limpeza incluindo a remocédo de detritos e entulhos da remocao e da
propria obra devera ser removido do local.

Transporte do entulho
O material proveniente da limpeza do mesmo deveréa ser transportado em caminh&o basculante
até o local definido pela fiscalizagao.

Movimento de terra

O solo sera compactado manualmente ou mecanizado, e assim sucessivamente para que 0
figue totalmente compactado em toda sua extensdo, com camada de 0,10m de espessura,
adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecéanico e pronta para
receber aterro por parte da empresa contratada.

Servi¢os Pontuais

Serdo realizados diversos servicos tais como: relocagcdo dos postes existentes, relocagdo das
bocas de lobo e também da sinalizagéo vertical, além da remocdo dos muros.

Também fara parte deste servico, a execucao da drenagem pluvial, a demarcacgdo dos lotes
existentes e dos passeios publicos, além das ligacdes ou religacdes de agua, esgoto, telefonia
entre outras.

Depésito de material e equipamento / Canteiros de obras /Instalag6es provisorias
Espaco destinado para guarda de materiais e documentos, contendo ainda instalacbes
sanitarias adequadas, além do fornecimento de ligacdes provisoérias de agua e energia.

* Tudo que corresponde a este escopo (pag. 6 e 7), sera de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Botuverd, conforme Declaragdo em anexo.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

A contratada devera providenciar a colocacao da placa (chapa de aco galvanizado), padréo do
Governo Federal ou determinadas pelo CREA/CAU e pelo municipio, conforme a orientacédo do
MANUAL VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS. A placa deve possuir tamanho
adequado para visualizagdo no canteiro de obras.

Com especificacdo de materiais empregados:

- Sarrafo de madeira ndo aparelhada, macaranduba, angelim ou equivalente da regiéo;

- Peca de madeira nativa / regional, ndo aparelhada (p/forma);

- Placa de obra (para construcéo civil) em chapa galvanizada, prego de a¢o polido com cabeca;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1).

2.0 LOCACAO DA OBRA

2.1 Topografia dos pontos no terreno

Ficara sob responsabilidade direta da Contratada a locag&o da obra, que devera ser executada
com rigor Técnico, devendo sempre conferir in-loco as cotas estabelecidas conforme
PROJETO ARQUITETONICO e Frentes de Obra, bem como locacdo de rebaixos para acesso
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de veiculos e postes existentes, considerando que este foi desenvolvido em cima de
levantamento planialtimétrico fornecido pela Prefeitura do Municipio de Botuvera.

Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico, urbanizacdo e o projeto
aprovado, esta deverd comunicar o fato, por escrito, a Fiscalizacdo do Contratante.

Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisdo para
implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas, para melhor acompanhamento do
greide.

Em casos que o passeio seja maior que a largura definida de 1,20m para a revitalizacao, o
restante ficara a cargo da Prefeitura Municipal e ndo sera considerada nessa etapa de obra.

Havendo relevante divergéncia entre o projeto aprovado e as reais condi¢gfes do local, os fatos
em desacordo, deverdo ser comunicados expressamente a Fiscaliza¢do, que respondera em
tempo habil para que as devidas providéncias sejam tomadas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicard a Contratada a obrigagdo de proceder, por
sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificacdes, demolicoes e
reposicdes que assim se fizeram necessarios, sob aprovacgéo, ou ndo, da Fiscalizacéo.

Com especificacdo de materiais empregados:
- Sarrafo de madeira ndo aparelhada, macaranduba, angelim ou equivalente da regiéo.

3.0 MEIOS-FIOS

Detalhe: Empresa

15cm  PASSEIO

0,30m

0,06

PISTA 00cm 2 I o —-3.3%

4 \ &

g | W P > ' aterro 2 | Apoio 0,20m
0,10m Apoio  Solo Compactado (execucio pela prefelturs) Apoio

5crf 5¢cm d5cmSend  0,40m

0,30m 4 0,50m |
3.1 Aterro

Incluso ATERRO, compactacao para o confinamento (apoio) do meio-fio pré-moldado.

3.2 Bordo Interno -100x 15x 13 x 30 cm
3.3 Bordo Externo-Pista- 100 x 15x 13 x 30cm

Assentamento de guia nos locais em que ndo houverem muros, ou em que a largura do

passeio seja superior a 1,20m, deverédo ser colocados meios fios para travamento dos blocos

em ambas extremidades das calcadas.

Para a execucdo dos meios-fios a empresa contratada devera seguir as orientacoes:

e Deverd ser aberta uma vala para as guias ao longo dos bordos, obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto;
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¢ O fundo da vala deverd ser regularizado e em seguida apiloado;

¢ O rejuntamento das guias devera ser feito com argamassa de cimento e areia com
dosagem, em volume, de 1 de cimento e de 3 de areia;

e N&o devera haver desvios superiores a 20 mm em relagdo ao alinhamento e perfil
estabelecidos;

¢ O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio do calcamento.

Com especificacdo de materiais empregados:

- Concreto pré-moldado nas dimensbes minimas, comp 1 m, *30 x 15/ 13* cm (h x 11/12);
- Areia media;

- Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), preparo manual.

Finalizagdo dos Rebaixos

Com a necessidade de manter uma rota acessivel em toda a extensao do passeio a revitalizar,
optou-se por fazer o rebaixamento da calcada nas entradas de ruas e acessos particulares de
veiculos. O assentamento da guia sera com meio-fio do modelo padrédo deste projeto, para o
travamento dessa juncao.

3.4 Bordo Interno e Externo - 60 x 09 x 30 cm - Reaproveitamento
Remocado do material existente sera feito pela prefeitura e a entrega também.

Para manter uma rota acessivel em toda a extensdo do passeio a revitalizar, optou-se por
reaproveitar esse material existente no local, conforme projeto, incluso reaterramento,
compactacao para o confinamento do meio-fio pré-moldado interno.

Para a execucédo dos meios-fios a empresa contratada devera seguir as orientacoes:

e Deverd ser aberta uma vala para as guias ao longo dos bordos, obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto;

¢ O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado;

e O rejuntamento das guias devera ser feito com argamassa de cimento e areia com
dosagem, em volume, de 1 de cimento e de 3 de areia;

e N&o devera haver desvios superiores a 20 mm em relagdo ao alinhamento e perfil
estabelecidos;

e O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio do calgamento.

Finalizacdo dos Rebaixos

Com a necessidade de manter uma rota acessivel em toda a extensdo do passeio a revitalizar,
optou-se por fazer o rebaixamento da calcada nas entradas de ruas e acessos particulares de
veiculos. O assentamento da guia sera com meio-fio do modelo padréo deste projeto, para o
travamento dessa juncéo.
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4.0 PAVIMENTAGCAO CALCADAS

Detalhe: Empresa
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4.1 Aterro

Incluso ATERRO, compactagdo para o confinamento (apoio) do meio-fio pré-moldado. Sobre o
nivel do solo natural compactado que seré deixado pela Prefeitura Municipal, aproximadamente
5 cm abaixo do nivel da rua serd executada uma camada de assentamento de
aproximadamente 10 cm para nivelamento e suporte do passeio. A camada serd aterrada
manualmente com material argilo-arenoso de adequada capacidade de suporte e compactada
mecanicamente com vibro-compactador.

4.2 Bloco intertravado retangular
NBR 9781 - Pecas de concreto para pavimentagdo Especificagdo e métodos de ensaio.

O passeio publico devera ser executado em bloco de concreto intertravado, na cor cinza
natural, com caimento de 2% em direcdo a via.

A camada de areia média, sera esparramada no solo seco, recomenda-se uma espessura de 3
a 5 cm, e ndo pode ser pisada depois de esparramada para o assentamento.

Em caso de chuvas fortes antes da colocacdo dos blocos, a camada de areia encharcada deve
ser retirada e substituida por outra, com a umidade natural.

O assentamento das pec¢as seguira a paginacdo convencional, sendo que as fugas nédo devem
ser maiores que 2mm entre pegas.

Devem ser utilizados blocos que possuam producéo industrial com certificagdo PSQ/PBQP-H,
ou de outros institutos (a exemplo do INMETRO), e que nédo estejam indicadas como “nao
conforme” pela certificagdo PSQ/PBQP-H.

O selamento de juntas dos blocos serd com pé de pedra. Deve-se passar bem o vassouréo
para garantir que todos os vazios fiquem completamente cheios. O p6 de pedra para selamento
deverd ser constituido de particulas limpas, duras e duraveis, isentas de matéria organica ou
outros materiais deletérios obedecendo a granulométrica da NBR 7217.

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneca cheia de p6 de pedra.
Para que a superficie do pavimento de blocos seja uniforme é necessario manter qualidade do
pé—-de—pedra e camada de espessura uniforme ao longo da pista.

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o
problema seja corrigido antes de novo preenchimento.
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Devera ser realizada logo apés a conclusdo dos servicos de rejuntamento dos blocos de
concreto, o calcamento devera ser compactado, num prazo maximo de 72 horas, observando
as condicdes climéticas, com rolo compactador liso ou placa vibratéria.

A compactacédo deverd progredir até a completa fixacdo do calcamento, isto €, até quando néo
se observar mais nenhuma movimentacao da base pela passagem do equipamento.

Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactacdo devera ser
prontamente corrigida, renovando e recolocando as pe¢as com maior ou menor adicdo do
material do assentamento, em quantidade suficiente & completa correcéo do defeito verificado.

Para o Controle Tecnoldgico de qualidade dos materiais, deverdo ser efetuados ensaios
normatizados caso a fiscalizagéo julgue necessério, sendo acompanhados de Parecer Técnico,
com a respectiva ART e analise comparativa dos resultados determinados pelas Normas.

Sera permitida a fiscalizacao a rejeicdo por inspecao visual de qualquer material utilizado nos
servigos pavimentacao.

- Bloco 20x10 cm e=6 cm cor cinza natural e podotatil cor vermelha
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Camada compactadalregularizada
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PASSEIO REBAIXADO
P/ ACESSO VEICULOS

- Bloco 20x10cm e=8cm cor cinza natural e podotétil cor vermelha
Acesso de veiculos pesados (prancha 04) e via urbana — Rua 02 (prancha 07), especificadas
em projeto arquitetbnico, assim como as medidas de largura e comprimento.
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Bloco - Pisos podotateis

Serd executada pavimentacdo do tipo podotatil conforme projeto arquiteténico, atentando-se
sempre onde serdo instalados pisos direcionais e de alerta, conforme orienta¢des contidas na
NBR 16537 e NBR 9050.

O piso podotétil do tipo direcional e de alerta deverdo ser de concreto pré-moldado, devendo
ser submetida amostra a Fiscalizacdo da Obra para aprovacdo, nas dimensdes 20x20x6cm,
25x25x6cm e 40x40x6cm, sendo estes dois Ultimos apenas para alguns pisos de alerta
indicados em projeto (ver detalhes na prancha 10). Seu assentamento devera ser da mesma
maneira que do bloco de concreto.

Rebaixos (rampas de acesso de veiculos)

Especificadas em projeto arquitetbnico, devem seguir a inclinacdo de 8,33%, assim como as
medidas de largura e comprimento de acordo com projeto arquitetdnico. Se houver divergéncia
com relagdo a altura de calcada in-loco, deve-se respeitar sempre a inclinagdo imposta.

Com especificacdo de materiais empregados:

- Bloguete / piso intertravado de concreto - modelo retangular, 20 cm x 10 cm, resisténcia de 35
mpa (nbr 9781), colorido;

- Placa vibratéria reversivel;

- Cortadora de piso com motor 4 tempos;

- Areia média;

- P6 de pedra.

Esta solugdo foi encontrada a partir da NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificaces,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, nos itens 6.12.4 e 6.12.7.3.4, que se referem a
acesso do veiculo ao lote e rebaixamento de cal¢adas estreitas, respectivamente:

6.12.4 Acesso do veiculo ao lote - O acesso de veiculos aos lotes e seus espacos de
circulacdo e estacionamento deve ser feito de forma a ndo interferir na faixa livre de circulacéo
de pedestres, sem criar degraus ou desniveis, conforme exemplo da Figura 89. Nas faixas de
servico e de acesso é permitida a existéncia de rampas.

6.12.7.3.4 Em calgada estreita, onde a largura do passeio n&o for suficiente para acomodar o
rebaixamento e a faixa livre com largura de no minimo 1,20 m, deve ser implantada a reducéo
do percurso da travessia conforme 6.12.7.1, ou ser implantada a faixa elevada para travessia
conforme 6.12.7.2, ou ainda, pode ser feito o rebaixamento total da largura da calgada, com
largura minima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinagdo méaxima de 5 % (1:20),
conforme Figura 96.
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Alinhamento

Calgada

Figura 96 — Rebaixamentos de calgadas estreitas

Dimensbes em metros

Ul min. 1,20
D rampa rampa

ul

a) Vista superior

5.0 FAIXA ELEVADA

Serdo implantadas duas novas travessias elevadas além das ja existentes, conforme projeto
arquiteténico.

Foram projetadas 02 novas travessias de pedestres elevadas (Frente de Obra 01 — Prancha 03
e Frente de Obra 07 — Prancha 08) cuja inser¢cdo das mesmas foram necessarias para dar
continuidade & rota acessivel, de acordo com a ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificacdes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, item 3.1.32:

3.1.32 rota acessivel

Trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou internos de
espacos e edificacbes, e que possa ser utilizado de forma autdnoma e segura por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia e mobilidade reduzida. A rota acessivel pode
incorporar estacionamentos, calcadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos,
corredores, escadas e rampas, entre outros.

APIUNA - ASCURRA - BENEDITO NOVO - BLUMENAU - BOTUVERA - BRUSQUE - DOUTOR PEDRINHO

GASPAR - GUABIRUBA - INDAIAL - POMERODE - RIO DOS CEDROS - RODEIO - TIMBO 13




Rua Alberto Stein, 466 | Velha
89.036-200 | Blumenau | SC

lg CNP) 83.779.413/0001-43
Tel.: 47 3331-5800

ASSOCIACAD .
AMMVI DO MEDIO VALE. ammvi.org.br
DO ITAJAL

A faixa elevada, quando instalada no leito carrocavel, deve ser sinalizada com faixa de
travessia de pedestres e deve ter declividade transversal de no maximo 3%.

As faixas devem ser executadas conforme o Cdadigo de Transito Brasileiro — Lei n.° 9.503, de
23 de setembro de 1977, anexo Il item 2.2.2 — Marcas transversais, alinea c.

As faixas devem ser aplicadas nas secdes de via onde houver demanda de travessia, junto a
seméaforos, focos de pedestres, no prolongamento das calcadas e passeios.

A largura da faixa de travessia de pedestres é determinada pelo fluxo de pedestres no local,
segundo a seguinte equacgao:

L=FK >4 onde:

L é a largura da faixa, em metros;

F € o fluxo de pedestres estimado ou medido nos horarios de pico (pedestres por minuto por
metro);

K = 25 pedestres por minuto.

O dimensionamento da faixa elevada é feito da mesma forma que a faixa de travessia de
pedestres, acrescida dos espacos necessarios para a rampa de transposi¢cdo para veiculos
conforme figura.

A faixa elevada pode estar localizada nas esquinas ou no meio de quadras.

025a
0,50

0.50

a) Vista superior b) Perspectiva

5.1 Travessia em CBUQ

A faixa elevada a ser pavimentada com concreto asfaltico de acordo com a realidade local, é de
muito TRAFEGO, inclusive caminhdes. Ja que a rua principal esta asfaltada.

O pavimento elevado da faixa, que ficara no nivel da calcada, sera feito com aplicacdo de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

Na aplicagdo a mistura asfaltica deve ser lancada em camada uniforme de espessura definida.
Em seguida ao langcamento da mistura no pavimento é realizada a compactacédo da camada de
revestimento asfaltico, com rolos compactadores, a qual aumenta a estabilidade do pavimento,
reduz seus vazios, proporciona uma superficie suave e desempenada e aumenta sua vida util.

Para que a compactacao possa ser executada de maneira eficiente a temperatura adequada da
mistura é fundamental.

O importante € controlar a temperatura na usina e nos caminhdes que chegam a obra para
garantir a qualidade da camada.
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Um concreto asfaltico aplicado na pista com uma temperatura abaixo da recomendada pode
comprometer o revestimento, ja que sua compactacéo sera debilitada (PINI, 2017).

O uso de temperatura excessiva nas operac¢des com asfaltos conduz ao fendmeno conhecido
como cragueamento térmico e debilitacdo do ligante asféaltico, fato que leva a uma reducéo da
vida util do revestimento. O uso dos ligantes asfalticos nas temperaturas corretas conduz a
reducdo dos efeitos de cragueamento impostos a mistura asfaltica, com o consequente
aumento da vida util dos revestimentos.

* Recomendacdes e/ou orientacdes conforme Manual de Pavimentacdo do DNIT.

Com especificacdo de materiais empregados:

- Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentacdo asfaltica, padrdo DNIT,
faixa C, com cap 50/70;

- Caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, inclusive cagcamba metalica;

- Rolo compactador vibratorio tandem, aco liso, poténcia 125 hp;

- Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tragdo 4x4, com vassoura mecanica acoplada;

- Rolo compactador de pneus, estético, pressao variavel, poténcia 110 hp.

5.2 Drenagem

Serdo executados conforme o projeto e padréo existente no local.

Travamento plso Intertravado {melo-flo)
Piso intertravado cor cinza natural inc. = 2%
Travessla elevada projetada

Meio fio concreto

Drenagem

In¢.: 2% 15em  jne.: 2%

AR RN A A

5
=
&N

= Camada compactada

o

FASSEIO VIA EXISTENTE AN 20

6.0 SINALIZACAO HORIZONTAL
6.1 Sinalizagao Horizontal - Pintura de meio fio

6.2 Sinalizacao Horizontal - Pintura da faixa elevada
6.3 Sinalizacdo Horizontal - Pintura de Faixa Elevada (existente)
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NBR11862 de 11/2012: Sinalizacdo horizontal viaria — Tinta a base de resina acrilica

A pintura sera feita com tinta a base de resina acrilica, onde constam no projeto com as
devidas cores, tanto na travessia da via quanto a pintura do meio fio.

Os requisitos segundo a NBR 11862 sé&o:

e Deve ser fornecida para uso em superficie de pavimento de concreto asféltico e /ou de
blocos sextavados de concreto;

e ApOs a abertura do recipiente, ndo devera apresentar sedimentos, natas ou grumos;

e Deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicacdo de nova camada;

e Deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condi¢cfes: Temperatura entre 5°C e 40°C;
Umidade relativa do ar até 80%, estar em condigcbes de ser aplicada por maquinas
apropriadas e ter a consisténcia especificada, sem ser necessaria a adigdo de outro aditivo
qualquer. Pode ser aplicada em espessuras, quando Umida, variaveis de 0,4 a 0,9mm;

¢ Quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e
permitir a liberacdo do trafego no periodo maximo de tempo de 30 minutos;

¢ Deve manter integralmente a sua coeséo e cor, apos aplicacdo no pavimento;

e ApOs secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de adesividade ao
pavimento, e produzir pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras,
gretas ou descascamento durante o periodo de vida util;

e Deve ser fornecida embalada em recipientes metdlicos, cilindricos, possuindo tampa
removivel com diametro igual ao da embalagem, trazendo em seu corpo as seguintes
informacoes:

a) Nome do produto: sinalizag&o viaria a base de resina acrilica;

b) Nome comercial;

c) Cor;

d) Referéncia quanto a natureza quimica da resina;

e) Data de fabricacgéo;

f) Prazo de validade;

g) Numero do lote de fabricagéo;

h) Nome e endereco do fabricante;

i) Quantidade contida no recipiente, em litros;

j) Numero desta Especificagao;

k) Numero do pedido de compra ou da licitacao.

A retrorrefletorizagéo inicial minima da sinalizacédo devera ser de 250 mcd/lux.m2 para o branco
e 150 mcd/lux.m? para o amarelo, sendo que esses valores devem se manter por um periodo
ndo inferior a 30 dias apds conclusdo do servigo e se manter com 80% dos valores iniciais no
periodo compreendido entre 30 e 60 dias.

As microesferas devem ser distribuidas uniformemente sobre a superficie da faixa e devem
estar suficientemente ancoradas, ou seja, com 60% do seu didmetro imerso no material.

A pintura amarela no meio-fio (guia de calcada) é uma determinacao da resolucédo 236/07 do
Contran que redefiniu esta norma determinando que “A Linha de indicacdo de proibicdo de
estacionamento e/ou parada (LPP) deve ser aplicada na pista ao longo do limite da superficie
destinada a circulagao de veiculos, junto a sarjeta, acompanhando seu tragado”.

Ha& ainda outra sinalizacdo denominada “Marca delimitadora de Estacionamento
Regulamentado (MER)".

A MER delimita o trecho de pista no qual € permitido o estacionamento estabelecido pelas
normas gerais de circulacdo e conduta ou pelo sinal R-6b — “Estacionamento regulamentado”.
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Apesar de ser uma sinalizagdo horizontal na cor branca, o condutor deve estar atento a placa
R-6b para n&o incorrer em infragéo de transito.

Com especificacdo de materiais empregados:
- Tinta a base de resina acrilica, para sinaliza¢do horizontal viaria (Nbr 11862).

7.0 ANEXOS

Ponte — trecho a ser implantada faixa de travessia elevada (Frente de Obra 01)
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L N . 53t 8 % % Ny

A esquefda. meios-fios a seres rea'proveitdos (prancha 06)'| a direita: trechos de calcadas ja
revitalizadas por outro convénio

Calcada a ser revitalizada — frente de obra 08 / prancha 09
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g R e e 2

Lado impar a revitalizar / praca existente (frente de obra 04)

S ———————
Trecho lado par a utilizar piso intertravado com espessura = 8cm (frente de obra 02)

e
AMMVI:

Departamento de Arquitetura, Engenharia e Planejamento Urbano
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