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Observações:

Postes de eletricidade existentes, rebaixos do meio-fio em função de acessos de veículos nos imóveis, bocas de lobo, bem como obstáculos

nos passeios foram locados em projeto de acordo com o levantamento topográfico planialtimétrico fornecido pela Prefeitura Municipal de

Botuverá.

O projeto segue o padrão e as diretrizes do município, com o traçado do passeio seguindo uma largura de 1.20m livre em seu lado par, e 1.50m

de largura em seu lado ímpar, sendo o excedente a cargo da Prefeitura Municipal.

Remoções de muros, relocação de postes, relocação de bocas de lobo, projeto e execução da drenagem pluvial, bem como instalação da

sinalização vertical ficarão à cargo da Prefeitura Municipal de Botuverá.

O posicionamento do piso podotátil deverá ser locado conforme projeto arquitetônico, atentando-se sempre onde serão instalados pisos

direcionais e de alerta, conforme a NBR 16537 e NBR 9050 (ver detalhes na prancha 10).

Os postes indicados em projeto modificativo deverão ser relocados conforme projeto arquitetônico, respeitando a faixa livre de no mínimo 1,20m

nos passeios.

As cotas de extensões dos passeios que definem as frentes de obra foram retiradas de seus respectivos eixos em cada lado da via através do

levantamento planialtimétrico fornecido pela Prefeitura Municipal de Botuverá.

Conferir detalhamentos e observações descritos na Prancha 10.

VIA EXISTENTE AN 20PASSEIO REBAIXADO
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LEGENDA - PROJETO MODIFICATIVO

Novo traçado do passeio (sem pavimentação)

Remoção de calçada de concreto existente

Pavimentação tipo paver existente

Corte de terreno

Remoção/relocação de muro

Muro existente

Limite de edificação

Poste existente

Relocação de poste (ver nova locação em projeto arquitetônico)

LEGENDA - PROJETO ARQUITETÔNICO

Paver cor cinza natural

Piso podotátil alerta

Muro / cerca

Rebaixo meio-fio

Poste existente ou relocado

Meio-fio

Placa existente (ver detalhamento placas - prancha 10)

Placa projetada (ver detalhamento placas - prancha 10)

Poste removido

Meio-fio de travamento

Piso podotátil direcional

Remoção de meio-fio existente

Meio-fio existente reaproveitado

Boca de lobo existente

PASSEIO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ

OBRA

Revitalização de Passeios - Águas Negras

LOCAL

PROJETO

Arquitetônico_R004

REFERÊNCIAS

Mapa Geral | Corte AA | Corte BB
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Mapa Geral
Esc.: 1/1125
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Até final, no acesso de veículos
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