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Prancha 06 FRENTE DE OBRA 03
Esc.: 1/125

FRENTE DE OBRA 04

Extensao total de Intervencao da frente 03| Lado Par = 146,13 metros
Area total de Intervencéo da frente 03| Lado Par = 179,03 m?

FRENTE DE OBRA 05
Extensao total de Intervencao da frente 04 | Lado impar = 177,55 metros
Area total de Intervencéo da frente 04 | Lado impar = 269,09 m?

Extensao total de Intervencao da frente 05 | Lado Par = 200,79 metros
Area total de Intervencéo da frente 05 | Lado Par = 240,71 m?

LEGENDA - PROJETO ARQUITETONICO
I:I Paver cor cinza natural

Observagoes:
[ Piso podotatil direcional
Il Piso podotatil alerta
mm==  Muro/cerca

PROPRIETARIO
Rebaixo meio-fio

Postes de eletricidade existentes, rebaixos do meio-fio em fungédo de acessos de veiculos nos imdéveis, bocas de lobo, bem como obstaculos

nos passeios foram locados em projeto de acordo com o levantamento topogréafico planialtimétrico fornecido pela Prefeitura Municipal de
Botuvera.
Meio-fio

mm==  Meio-fio de travamento

====  Meio-fio existente reaproveitado

O projeto segue o padréo e as diretrizes do municipio, com o tragado do passeio seguindo uma largura de 1.20m livre em seu lado par, e 1.50m
]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA
OBRA
de largura em seu lado impar, sendo o excedente a cargo da Prefeitura Municipal.

Poste removido

inalizacéo vertical ficardo a cargo da Prefeitura Municipal de Botuvera.

Remocdes de muros, relocacdo de postes, relocacdo de bocas de lobo, projeto e execugdo da drenagem pluvial, bem como instalagdo da
Si
o—&- Poste existente ou relocado

Revitalizacao de Passeios - Aguas Negras
LOCAL
Botuvera
O posicionamento do piso podotatil devera ser locado conforme projeto arquitetonico, atentando-se sempre onde serdo instalados pisos
direcionais e de alerta, conforme a NBR 16537 e NBR 9050 (ver detalhes na prancha 10).

A M MVI Soominos
PROJETO

DO MEDIO VALE
DO ITAJAT

—8_  Placa existente (ver detalhamento placas - prancha 10)

Placa projetada (ver detalhamento placas - prancha 10)

nos passeios.

Os postes indicados em projeto modificativo deverao ser relocados conforme projeto arquitetonico, respeitando a faixa livre de no minimo 1,20m

FOLHA
Arquitetonico_R004
REFERENCIAS
As cotas de extensdes dos passeios que definem as frentes de obra foram retiradas de seus respectivos eixos em cada lado da via através do
levantamento planialtimétrico fornecido pela Prefeitura Municipal de Botuvera.

Conferir detalhamentos e observagdes descritos na Prancha 10.
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