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PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacbes e descricbes tém por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servi¢cos que serao
executados na reforma do Ginasio Municipal do Imigrante, localizada na Rua Paulo Ozimosky,
Cidade de Botuvera — SC.

DISPOSIGOES GERAIS

A - EXECUCAO DE OBRA

A execucgdo da reforma do Ginasio Municipal do Imigrante ficara a cargo da empresa
contratada escolhida apos processo licitatorio, que devera providenciar a Anotacao ou registro
de Responsabilidade Técnica da Obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA local, ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e entender as especificacdes
deste memorial e do contrato de prestacdo de servi¢cos que sera celebrado entre a contratada e
0 Municipio.

Para a execucao dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de
regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagcdo ao
comando da obra, diério de obra, licencas e alvaras.

B - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
B1.1 As especificagfes de matérias e servicos sdo destinadas a compreensao e interpretacao
dos Projetos de Arquitetura, Planilha Or¢camentaria, Memorial de Célculo e Memorial Descritivo.

B1.2 Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo se dirimidas antes do inicio da obra com fiscalizagé&o.

B1.3 Para eventual necessidade nas alteracbes de materiais e/ou servicos propostos, pela
contratada, deveréo ser previamente apreciados pelo setor da Prefeitura Municipal de Botuvera
responsavel pela obra e sua fiscalizagéo.

Sao obrigagbes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

- Obediéncia as Normas da ABNT e das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

- Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao da obra, objeto
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omisséo.

- Empregar operarios devidamente uniformizados e com EPIs, especializados nos servi¢os a
serem executados e em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

- Na fase de execucao da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto
comunicardo o contratante que por sua vez comunicard os fatos ao setor da Prefeitura
Municipal de Botuvera responsavel pela obra, para que as devidas providéncias sejam
tomadas.

- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, Evitando
Interrupcdes por embargos.

- Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao que por ventura venham a
ocorrer nela.

- Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

- Providenciar a colocacéo das placas de obra exigidas.

- Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgéo prevista no Contrato de obra.

- Para execucdo da obra, objeto destas especificacbes, ficard a cargo da contratada o
fornecimento de todo material, m&o de obra, equipamentos e tudo o mais que se dizer necessério
para o bom andamento e execuc¢édo de todos 0s servigos prestados.
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C - FISCALIZACAO
C.1 A Fiscalizacao dos servicos seré feita pela Prefeitura Municipal de Botuver4, portanto, em
gualguer ocasido, a contratada devera submeter-se ao que for determinado pela fiscalizagao.

C.2 A Contratada mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicacbes dirigidas pelo Contratante ao preposto da Empresa executora terdo eficacia
plena e total, serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo
empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa
executora, devera estar registrado no CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra
gue seré edificada.

C.3 Fica a Contratada obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou menos do
preposto. Que esteja sob suas ordens e em servicos na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos.

A substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

C.4 Poderé a fiscalizacdo paralisar a execucao dos servicos bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da contratada.

C.5 A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Contratada perante a legislacao vigente.

C.6 Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagbes, orgcamento, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem como o Diario de Obra, que sera o
meio de comunicacdo entre o Contratante e a Contratada, no que se refere ao bom andamento
da obra.

D - MATERIAIS E MAO DE OBRA

D.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagfes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas técnicas referentes as matérias ja normalizadas, a
mao de obra e execucgéo de servigcos especificados, seréo rigorosamente exigidos.

D.2 Em caso de davidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacédo exigir a analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada.

D.3 A guarda e vigilancia dos matérias e equipamentos necessarios a execucao das obras, de
propriedade do convenente, assim como das j& construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da Contratada.

E - INSTALACOES DA OBRA

E.1 Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalag@es provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de obra, maquinario
e ferramentas necessarias a execucdo dos servigos provisoérios tais como: barracdo, andaimes,
tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz, telefone, de agua, etc.

Os servicos de terraplanagem serdo da inteira responsabilidade do contratante da obra.
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01 SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placade Obra

A contratada devera providenciar a colocacédo das placas Padrdo do Governo Federal, assim
como as determinadas pelo CREA/CAU e deverd observar as orientacdes contidas no Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras (disponivel no portal CAIXA, secdo Downloads, assunto
Gestao Urbana).

A colocacdo da placa (chapa de aco galvanizado), conforme a orientacdo do MANUAL VISUAL
DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS, deve possuir tamanho adequado para visualizacdo no
canteiro de obras.

Com especificagdo de materiais empregados:

- Sarrafo de madeira ndo aparelhada, macaranduba, angelim ou equivalente da regiéo;

- Peca de madeira nativa / regional, ndo aparelhada (p/forma);

- Placa de obra (para construgéo civil) em chapa galvanizada, prego de ago polido com cabeca;
- Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1).

SINAPI: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

02 REMOCAO

2.1. Esquadrias

As esquadrias (portas e janelas) existentes da lanchonete, locadas ao lado da entrada principal,
serdo removidas, sem reaproveitamento e serdo substituidas conforme consta nas
especificacbes do item ESQUADRIAS, no projeto arquiteténico e abaixo, neste croqui.
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TABELA DE ESQUADRIAS

COD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD

J1 Janela maxim-ar 50 50 150 Aluminio e Vidro | 1

P1 Porta de abrir 90 210 - Madeira 3
TABELA DE ESQUADRIAS EXISTENTE

COD | TIPO LARGURA | ALTURA | PARAPEITO | MATERIAL QTD

JE Janela maxim-ar 50 50 150 Madeira e Vidro

PE Porta de abrir 80 210 - Madeira 1

SINAPI: REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

03 DEMOLICAO

03.01. Paredes de Alvenaria de vedagao em tijolo ceramico

Lanchonete

Algumas paredes serdo demolidas conforme especificagdes do Projeto Arquitetdnico, atentando-
se as vigas existentes, demolindo assim apenas alvenaria de vedacao.

SINAPI: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

03.02. Pisos Ceramicos

Lanchonete

Todos os pisos em ceramica existente serdo removidos e substituidos por novos revestimentos
ceramicos.

SINAPI: DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Piso Madeira
Quadra
O piso existente sera removido e substituido por novo revestimento. Verificar corte em planta.

SINAPI: REMOCAO DE ASSOALHO DE MADEIRA

* Este item sera executado pela prefeitura

03.04. Contrapiso (concreto)

Quadra

O piso existente da quadra sera removido, e terA uma remocdo de uma pequena camada
conforme memorial de célculo.

SINAPI: DEMOLICAO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

03.05. Pisos - Arquibancada
Degraus
Sera feita a demoli¢céo de 1 degrau existente demarcado no projeto.

SINAPI: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

03.06. Limpeza de entulhos
Compreende servigos de limpeza e remocao de entulhos, méveis e equipamentos que possam
vir a atrapalhar a execucgéo dos trabalhos ou estragarem.
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Durante as obras sera feita periédica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local.

SINAPI: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m?® + LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

03.07. Transporte do entulho

A matéria proveniente da limpeza do terreno devera ser transportada em caminhao basculante
até o local definido pela fiscalizacdo. O carregamento do material descartavel devera ser
realizado por caminhdo e os entulhos deverdo ser devidamente separados, destinados para
reciclagem e/ou deposicdo em areas apropriadas.

SINAPI: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 m®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM
(UNIDADE: m*XKM). AF 01/2018

04 PREPARACAO DE PISOS E CONFECCAO DE DEGRAUS

04.01. Contrapiso

Quadra

Na éarea interna, o contrapiso serd substituido por nova camada em argamassa, na altura
suficiente para que nao fiqguem degraus nem irregularidades, conforme especifica¢cdes de niveis
no projeto arquitetdnico em corte.

SINAPI: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM

ONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

04.02. Concreto

Degraus

Degrau intermediario com medidas especificadas no projeto arquitetbnico (100x30x22,5), em
concreto moldado em loco, traco 1:4,5:4,5, conforme indicacdo da tabela sinapi abaixo.

Escada novas conforme demarcado no projeto, mantando o padrdo dos demais degraus
existentes.

“SINAPI: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L”

04.03. Camada para regularizacdo — Simples

Na area interna da quadra poliesportiva, 0 piso sera executado na altura suficiente para que nao
fique irregularidades, conforme especificagdes de niveis no projeto arquitetdnico.

Nas escadas onde os degraus serdo removidos, 0 piso sera regularizado com contrapiso de
concreto.

Nos banheiros PNE e vestiarios de arbitros, o piso seré regularizado através de um contrapiso
de concreto.

SINAPI: REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE
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05 IMPERMEABILIZACAO

05.01. Alvenaria

(Banheiros PNE e Vestiarios arbitros)

Serdo impermeabilizados com uma camada de 1,5 cm de argamassa de cimento de areia traco
1:3, com aditivo impermeabilizante.

Apbs a preparacao da superficie se inicia a aplicacao propriamente dita. Cada sistema apresenta
formas especificas de aplicacdo, basicamente podemos dividir em pré-moldados e moldados in
loco. Os sistemas moldados in loco sdo aplicados na forma de pintura, nesta etapa deve-se levar
ao pé da letra a recomendacéo do fabricante.

materiais utilizados e apresentar detalhes indicando onde o servico sera previsto (Para
contrapiso: sob qual camada, com qual espessura, qual material, como ¢é aplicado, etc);”

Paredes a construir na reforma da lanchonete, conforme indicacdo da tabela sinapi abaixo.

SINAPI: IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM  ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO

ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

05.02. Piso para area interna (regularizagéo)

Banheiros PNE, Vestiarios arbitros e Quadra

Serd aplicada argamassa polimérica impermeabilizante semi-flexivel ou membrana acrilica
bicomponente a base de cimento, agregados minerais e resina acrilica.

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou
desmoldantes.

Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (pd), fornecidos jA pré dosados, e
homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) durante 3
minutos, ou manualmente por 5 minutos.

Umedecer a supericie com agua antes da aplicacao da primeira deméao.

Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha.

Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condigcbes do ambiente, até a primeira demao ter
endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demao no sentido cruzado a deméo anterior.
Repetir o processo para a demao seguinte;

Apoés a aplicagdo em toda area, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma
lamina d’agua de cerca 5¢cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum
vazamento.

Pisos identificados no memorial de célculo, conforme indicacao da tabela sinapi abaixo.

SINAPI: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMAOS.
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ACRILICA)

06 ALVENARIA DE VEDACAO

06.01. Alvenaria assentadas em pé (incluso massa para assentamento)

Seréo acrescentadas algumas paredes que deverdo ter uma altura méxima de acordo com vigas
e cobertura existentes, bem como o fechamento de alguns vaos de esquadrias conforme Projeto
Arquitetdnico de Reforma.

Todas as paredes internas serdo assentadas em % vez (em pé), conforme projeto arquiteténico,
executados com tijolos de barro cozido, de 6 furos, (0,09m x 0,14m x 0,19m) de boa qualidade,
bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por

v
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cento), coloracdo uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorcdo de
umidade maxima de 20% e taxa de compresséo de 14 kgfcm2.

A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no traco de 1:4 (cimento e areia),
revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 15 mm.

As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco de
cimento e areia grossa no traco 1:3 e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua
colocacao.

O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarracao e as fiadas deveréo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas.

As juntas terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas com ponta de colher.

SINAPT: ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VA OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

06.02. Vergas - janelas
06.03. Vergas - portas
Todos os vaos das portas e janelas levardo vergas moldadas in-loco, férma para vigas, com
madeira serrada, e = 25 mm, corte e dobra de aco ca-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em
estruturas diversas, com Fck 20 Mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 600 |. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 20 cm de cada lado do vao.

06.03. Cinta de amarragéo

Esse elemento estrutural localiza-se sobre a alvenaria, e 0 procedimento da concretagem é
idéntico ao das vergas e contravergas, porém essa viga deve percorrer todo o perimetro superior
da alvenaria. Podem ser feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, esse
elemento estrutural serve justamente para fazer com que a alvenaria trabalhe em conjunto, como
um elemento solidario e firme. Argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para
emboco/massa Unica /assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo mecanico com betoneira.

SINAPI: CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA

07 REVESTIMENTOS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a empreiteira adotar providéncias para que
todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.

Qualquer correcdo nesse sentido sera feita antes da aplicacao do revestimento, como também
fornecer e aplicad-lo em todas as superficies onde especificado e/ou indicado nos desenhos do
Projeto Arquitetdnico.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e 0s planos de concordancia
perfeitamente delineados.

A preparacao da mistura de argamassa para revestimento sera sempre executada com particular
cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas,
mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos
trabalhos.

Todas as instalagBes hidraulicas e elétricas deverdo ser revisadas e, se necessario, trocadas
antes da aplicagao do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa
forma retoques nos revestimentos recém-concluidos.

Na finalizacdo de todos os servicos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por
eles, tanto no chéo, nos vidros como em outros locais da intervengao.

l% APIUNA - ASCURRA - BENEDITO NOVO - BLUMENAU - BOTUVERA - BRUSQUE - DOUTOR PEDRINHO

AMMVI

GASPAR - GUABIRUBA - INDAIAL - POMERODE - RIO DOS CEDROS - RODEIO - TIMBO




PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA

Estado de Santa Catarina

P Rua Joao Morelli, 66 - Centro; CEP: 88295-000; CNPJ: 83.102.350/0001-96;
Telefone: (47) 3359 3200 - E-mail: botuvera@botuvera.sc.gov.br; www.botuvera.sc.gov.br

07.01. Paredes
07.01.01. Argamassa

07.01.01.01. Chapisco

ApGs instalacdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies
das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por
cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traco 1:4 e espessura de 0,5 cm.

SINAPI: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA.ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

07.01.01.02. Emboco

A aplicacdo da argamassa de revestimento, sera iniciada apos a completa pega entre a alvenaria
e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miudo
(areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland)
no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média), além da 4gua necesséria para dar uma consisténcia
plastica adequada. A espessura sera de 1,5cm.

SINAPI: EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS

07.01.01.03. Reboco

A composi¢do da argamassa de massa Unica sera constituida por areia fina (peneirada), cal
hidratada e cimento, no trago 1:2:8, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo
de referéncia.

A espessura de aplicacao sera de 2,0 cm.

Seréo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servi¢os a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
emprego.

A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do
cimento com a agua.

Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la.

O seu acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira.
Qualquer um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parametro
perfeitamente plano ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento da
superficie revestida.

No caso do reboco, o acabamento final serd executado com desempenadeira revestida com
feltro.

Sera permitida a utilizagdo de argamassa industrial pré-preparada, em sacos de 20 a 25 Kg, com
especial atencdo as recomendacdes do fabricante, quanto a aplicacdo e dosagem do produto.

SINAPI: MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS

07.01.02. Ceramica

Nos lugares determinados em projeto (vestiario arbitro e banheiros PNE) serdo aplicados
azulejos de tonalidade clara com dimensdes 35cm x 45cm, assentados sobre emboco, e
rejuntados com rejunte industrial, de tonalidade similar, sendo ambos os produtos de boa
qualidade.

Nesses ambientes, 0s azulejos deverdo ser assentados até a altura do final da parede.
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SINAPI: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES

07.02 Pisos

07.02.01. Ceramica

Nas areas indicadas no projeto arquitetdnico sera executado piso ceramico do tipo extra PEI-4,
com dimens@es minimas de 45 x 45 cm, com material de cor uniforme, (tonalidade clara), faces
e arestas lisas e de mesma tonalidade da cor a ser escolhida pela Fiscalizagdo do contratante,
assentado sobre camada regularizadora com argamassa industrializada.

As juntas entre ceramicas terdo gabarito em torno de 3mm, com espacadores de PVC, é serdo
rejuntadas com rejunte industrial, na mesma cor e tonalidade do piso ceramico. Verificar a
orientacdo do fabricante da cerdmica para verificar se atende ao gabarito de 3mm.

SINAPI: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2

07.02.02. Rodapés em ceramica

Nos ambientes (Circulagdes) onde ndo constar cerAmica na parede sera instalado rodapé do
mesmo tipo do piso, com 7,00 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial na mesma cor e
tonalidade deste.

SINAPI: RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM

07.02. 03. Piso Madeira

Sobre os amortecedores seréo colocados os barrotes de 2,0x7,0, fixados a 40 cm no contrapiso.
Acima dos barrotes é instalado um lencol de chapas de compensado em espessuras que variam
de 15 mm a 20 mm.

Sobre as placas (chapas) de madeira devera ser executado o assoalho, composto por réguas de
madeira Ipe, totalmente seca, com espessura minima de 19mm, largura de 60mm a 80mm. As
pecas deverdo ter encaixe do tipo macho/fémea nos quatro lados e fixadas com pregos
espiralados tipo ardox inseridos no encaixe macho a 45°.

Por fim, séo feitos a raspagem do piso, as demarcagfes esportivas.

ApOs a execucao de todo o assoalho o mesmo deverd ser raspado/lixado, até apresentar uma
superficie totalmente plana e lisa. Apés o processo de lixamento, toda a superficie devera ser
perfeitamente limpa, eliminando-se totalmente a poeira para que posteriormente possa ser
executada a pintura.

Assoalho de Ipe 2,0cm
Chapas 15mm encaixe macho-femea

Amortecedores

Pregos espiralados

Barrotes 2,0X7,0cm

Obs: Ver Detalhe prancha 05.
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07.02. 04. Piso Podotatil

O Piso Tétil é utilizado em espacos publicos/privados para orientagdo de deficientes visuais e

idosos. Sao dois modelos: o "direcional”, para orientacdo de percurso e o de "alerta" para avisar

a mudanca da direcdo ou perigo.

Sera aplicado sobre o piso existente 250x250x5mm, (Espessura total de 5mm, sendo 3mm do

relevo e 2mm base da placa).

Recomendacéo:

v Verificar NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016 — Sinalizacéo tatil;

v O piso tatil devera ser instalado sobre superficie lisa e firme;

v Verifique se o contrapiso esta isento de 6leos, graxas, poeiras ou outras substancias que
possam prejudicar a adeséo das placas de borracha sintética;

Instalacéo:

v' Com o auxilio do esquadro faga uma marcacgéo com fita adesiva na area que recebera ataque
gquimico com solventes e adesivos;

v' Examine as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serao instalados e verifique
se estdo protegidas, vedadas;

v Retire qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel com o adesivo a
ser utilizado;

v' Espalhe adesivo no contrapiso na quantidade suficiente para permitir a instalacdo dos
materiais de piso antes da secagem inicial. Evite respingos fora do piso, como em paredes,
esquadrias, etc;

v' Espalhe adesivo no verso das placas do piso tatil. Verifigue se o contrapiso e placas de
borracha sintética estdo levemente secos e inicie a colagem peca por peca;

v' ApGs a colagem do piso tatil, aplique o vedador de bordas. Sendo um filete de 3 a 4 mm de
espessura nas extremidades do piso tatil. Somente liberar a area apds 3 horas para a cura
total do vedador de borda.

SINAPI: PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA

08 ESQUADRIAS

08.01. Janelas

Ser&o em vidro temperado 3mm, liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pingas para
as janelas.

Os caixilhos serdo em perfis de aluminio anodizado com ferragens também em aluminio de
mesmo padrao.

A fixacdo dos perfis ocorrerd diretamente no requadro sendo sua fixacdo de inteira
responsabilidade do fornecedor/ executor.

As fechaduras das esquadrias de vidro serdo em aluminio de mesmo padrdo e possuirdo
fechamento interno.

SINAPI: JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA

08.02. Portas

Todas as portas de madeira serdo em material semi oco, proprias para pintura em esmalte
sintético fosco, os caixilhos serdo também em madeira e serdo fixados na alvenaria com espuma
expansivel, e seguirdo o projeto.

As ferragens das portas de madeira terdo fechadura em latdo cromado da marca Pado ou similar,
macaneta do tipo alavanca e dobradicas, em numero de 3 (trés), de aco laminado com eixo e
bolas de latdo de 3 1/2" x 3" x 2,4mm.

SINAPI: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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08.03. Peitoril / Soleiras

Ser&o em granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:1:4, situada na base da janela para arremate, € importante
deixar a pedra uns 2cm em média maior que a base da janela para o lado de fora, assim ela
funciona como pingadeira e evita que a chuva danifique a parede.

SINAPI: SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

09 INSTALACAO HIDRAULICA

O abastecimento de 4gua sera feito pelo ramal de entrada existente, através de uma derivacao,
onde ligard com a tubulacédo da rede existente, sendo que esta espera sera feita pela Prefeitura.

Serdo instalados de acordo com os ramais previstos no projeto hidraulico, obedecendo as bitolas
previstas em cada um deles.

A tubulagéo prevista alimentar& por gravidade todos os pontos de uso efetivo da edificacao.
Todos os dutos da rede de &gua portavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdo por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento
dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado em
PVC soldavel.

N&o serao aceitos tubos e conexdes que forem “esquentados” para formar “liga¢des hidraulicas
duvidosas”, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagdes e ligagdes
estarem em conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e 0s conectores
especificos de acordo com tipo de material e respectivos didmetro solicitado no projeto
Hidrosanitario.

9.01 Rasgo em alvenaria
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuicdo com didmetros menores ou iguais a 40 mm.

9.02 Joelho, pvc soldavel
Para agua fria predial, joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de agua - fornecimento e instalagéo.

9.03 Joelho pvc, soldavel com rosca
Para agua fria predial, joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua
- fornecimento e instalagéo.

9.04 Té soldavel, pvc (nbr 5648)
Para agua fria predial, té, pvc, soldavel, dn 25mm, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial,
instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e instalacao.

9.05 Té pvc, soldavel, com rosca na bolsa central
Para agua fria predial, té, pvc, soldavel, dn 25mm, 90 graus, 25 mm x 1/2", instalado em ramal
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalacéo.

9.06 Registro gaveta bruto em latédo forjado
Para agua fria predial, registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2".

9.07 Adaptador pvc soldéavel, com flanges livres, 25 mm x 3/4"
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Para agua fria predial, adaptador com flanges livres, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4 para caixa d'
agua, instalado em edificagdo com reservatorio.

9.08 Torneira metalica de boia convencional
Para agua fria predial, torneira de boia, roscavel, 1/2, para caixa d'agua, 1/2", com haste metélica
e bal&o plastico, fornecida e instalada em edificagdo com reservatorio.

9.09 Agua fria- PVC 25 mm
Para agua fria predial, tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua,
fornecimento e instalacéo.

9.10 Agua fria - Lavatorios
Para agua fria predial, ponto de consumo terminal de agua fria (sub-ramal) com tubulagéo de
pvc, dn un25 mm, instalado em ramal de 4gua.

9.11 Agua fria - Vasos Sanitéarios
Para agua fria predial, ponto de consumo terminal de dgua fria (subramal) com tubulagéo de pvc,
dn 25 mm, instalado em ramal de agua.

9.12 Caixad agua de polietileno
Para agua fria predial, caixa d'agua em polietileno 500 litros com tampa, incluso acessoérios,
adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedagéo, 1/2", para caixa d' agua, (nbr-5648).

10 INSTALACOES SANITARIAS

As instalacOes de esgoto sanitario serdo executadas em conformidade com o PROJETO
HIDROSANITARIO, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8106/99.

Estas instalacdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da
boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deveréo ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

Nos ambientes geradores de esgoto sanitario, como sanitarios, cada ramal secundario sera
interligado ao seu respectivo primario, seguindo este até a primeira caixa de passagem mais
proxima, quando entdo sera constituida a rede externa que se estenderd até a caixa de inspecao
e desta para rede publica de esgoto.

As tubulacbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre
terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m.

Caso nestes trechos néo seja possivel o recobrimento, ou onde a tubulagao esteja sujeita a fortes
compressdes por choques mecanicos, entdo a protecao sera no sentido de aumentar sua
resisténcia Mecanica.

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na
rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulacdes, tanto a primaria quanto a
secundaria, deverdo ser submetidas ao teste de fumaca ou ao teste da coluna de agua. Apos a
execucdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitario que passa pelo piso da edificagdo
sera envolvida com areia lavada para protecdo do material, antes do reaterro e compactacao.
Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC rigido
com ponta e bolsa soldavel, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar
emendas ou curvas. Para o esgoto primario interno, e rede externa, os tubos seréo de PVC rigido
branco, e com ponta e bolsa, conexdes no mesmo padrao.
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10.01 Curva pvc curta
Para esgoto predial, curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

10.02 Tubo Esgoto - sec - PVC
Para esgoto predial, tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

10.03 Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 150 mm
Para esgoto predial, com grelha redonda branca, junta eldstica, fornecida e ins un
talada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

10.04 Tubo Esgoto - prim - PVC
Para esgoto predial, tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

10.05 Té sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm
Para esgoto predial, te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta eldstica, fornecido
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

10.06 Joelho, pvc, 45 graus
Para esgoto predial, joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

10.07Joelho, pvc, 90 graus
Para esgoto predial, joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo.

10.08Terminal de ventilagc&o
Para esgoto predial, terminal de ventilacdo, 100 mm, serie normal, esgoto predial.

10.09Juncéao simples
Para esgoto predial, jungédo simples, pvc soldavel, serie r, agua pluvial, dn 100 x 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

10.10Tubo Esgoto - prim - PVC
Para esgoto predial, tubo pvc, serie hormal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado e
m ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

10.11Joelho, pvc, 90 graus, dn 100 mm
Para esgoto predial, joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo.

O sistema de tratamento (tanque séptico e filtro anaerdbio) e caixas de inspecédo (Cl), ligacdo
com esgoto existente e novo sistema de esgotamento sanitario, seréo feitas pela Prefeitura.

11 LOUCAS E METAIS

A colocacao de loucas e metais serd executada por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posi¢éo indicada no
projeto arquitetdnico, com especial atencdo as indicagbes que constarem nos projetos de
instalacédo hidraulica e de esgoto sanitério.
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Tao logo instalados, tanto as loucas como 0s metais serdo envoltos em plastico filme
transparente a fim de protegé-los de respingos da pintura final.
Todas as lougas serdo da cor branca.

11.01. Lavatério - banheiros PNE (louga com coluna suspensa e torneira)

Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padréo popular, incluso siféo tipo
garrafa em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padréo
popular - fornecimento e instalacéo.

11.02. Vaso Sanitario PNE

Vaso sanitério sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louga branca sem assento.
Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, porca cega, arruela e
bucha de nylon tamanho s-10, vedagéo pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario - fornecimento e
instalagéao.

11.03. Ralo
Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga
ou em ramal de esgoto sanitario.

11.04. Barras de apoio para vaso sanitario PNE
11.05. Barras de apoio para portas PNE
11.06. Barras de apoio para lavatério PNE

Barras de apoio para pessoas portadoras de necessidades especiais

No sanitério para portadores de necessidades especiais deverao ser colocadas barras de apoio
em aco inox, padrdo previsto na NBR 9050/2004, na lateral e fundo do vaso sanitério,
obedecendo aos padrdes de altura em 80cm, bem como na porta.

* Os banheiros adaptados PNE possuirdao vaso sanitario adaptado tal como estabelecido na NBR
9050 (norma de acessibilidade).

12 INSTALACAO ELETRICA

Apos feita a revisdo de todas as instalacdes elétricas e, se necessério substituidas, deverdo ser
executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tenséo, fundamentado na NBR 5410/2004,
com o respectivo projeto que tera por base a NBR 14565/2007, atendendo as normas da
concessionaria local — CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina.

Todos os servigos deverdo utilizar méo-de-obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido o
emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados,
deverdo atender aos padr6es de fabricagédo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim
como as especificagbes complementares da concessionaria local.

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente a norma técnicas e as
especificagOes de projeto.

Cabe unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas
e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacoes.

Também as especificacdes referentes a todos 0s servicos deverdo ser seguidas rigidamente e
complementadas pelo que esté prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual
omissdo. Qualquer alteragdo que se fizer necessaria devera ser submetida a apreciacdo da
Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao.

Todas as instalacdes deverdo ser testadas e entregues ao contratante a contento e em pleno
funcionamento, ficando a contratada responsavel pelo pagamento das taxas e demais despesas
decorrentes de sua ligacéo a respectiva rede publica.
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Todos os aparelhos de iluminacdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalacdes elétricas das edificacdes, mesmo aquelas de pequeno
porte, com utilizacdo de um condutor “terra” em cada aparelho.

As fiacOes existentes deverdo ser revisadas e, as que estiverem comprometidas, deverao ser
removidas e substituidas, mas seréo contabilizadas sem reaproveitamento.

Rasgo em alvenaria
Efetuar as aberturas na alvenaria de modo a perfeitamente encaixar os eletrodutos. Fecha-los
com argamassa de cimento e areia traco (1:4)

Eletrodutos

Toda a rede de distribuicao e alimentacdo de energia elétrica sera executada com eletrodutos do
tipo PVC flexivel corrugado e de PVC rigido rosqueavel compativeis com o numero de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos a umidade poderao ser
usados cabos do tipo sintenax, para maior seguranc¢a no fluxo das cargas elétricas. Todos os
Circuitos dever&o ter sistema de protecdo (aterramento).

Cabos
Toda rede serd executada com cabos de cobre, isolados revestidos de PVC, seguindo os
padrées da ABNT, e estes deverdo obedecer as bitolas conforme projeto elétrico.

Caixas de passagem
Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de embultir,
hexagonal (3 x 3") e retangular (4 x 2"), todas confeccionadas em PVC.

12.01. Banheiros e Vestiério
12.01.01. Quadro de entrada / disjuntores

Quadro de distribuicdo

Sera de embutir com capacidade para 12 disjuntores. A alimentacdo do quadro sera por meio de
dutos subterraneos e cabos sintenax, sendo que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera
formado pelo seguinte sistema: Barramento em cobre com parafusos e conectares. Caixa com
porta metdlica e pintura eletrostatica com chaves.

Disjuntores
No quadro de distribuicéo e circuitos, serdo instalados Disjuntores unipolares, do tipo "quick-'lag"

(com suporte e parafusos), de 15 a 20 Amperes e bipolares de 20 a 30 Amperes. Disjuntor geral
trifasico de protecao de até 50 Amperes.

SINAPI: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

12.01.02. Tomadas (10A)

Serdo de embutir na parede, tipo universal, com haste para pinos chatos e redondos, segundo
normatizacao recente da ABNT, unipolares de 10A e 20A, e com tensdo nominal segundo a rede
elétrica local, com tecla e espelho em PVC na cor branca. Deverdo também ser testadas por
voltimetros para maior certeza de sua producéo efetiva.

SINAPI: PONTO DE ILUMINAGCAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) .

12.01.03. Interruptores
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Os interruptores empregados serdo de uni ou duas secdes e three way, silenciosos e com teclas
de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto).

Espelho plastico deverdo ser da mesma marca e modelo dos interruptores instalados.

SINAPI: PONTO DE ILUMINAGCAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) .

12.01.04. lluminacéao

SINAPI: PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) .

12.01.05. Luminaria comum de sobrepor
Seréo do tipo calha completa de sobrepor com tampas e soquetes fabricado em chapa de aco
tratada na cor branca ou conforme solicitagdo da Prefeitura, 2 lampadas tubular.

SINAPI: LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES
2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

13 PREVENCAQO E COMBATE A INCENDIO

Verificar Memorial do Sistema Preventivo e projeto preventivo de incéndio aprovado, em anexo.

13.01. Extintor de incéndio

A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia junto ao
Corpo de Bombeiros local. Os extintores de p6 quimico seco (PQS) de 4 KG deveréo ter suportes
de fixacéo e placas de sinalizacéo, e sua parte superior no maximo a 1,80m do piso.

13.02. Placa luminescente com indicac&o de saida
Serdo instaladas placas luminescentes nos locais previstos no projeto preventivo contra incéndio.

13.03. Bloco autébnomo para iluminacdo de emergéncia

Serdo instalados blocos autdnomos de iluminacdo de emergéncia de acordo com os locais
estabelecidos no projeto “preventivo” contra incéndio, devendo obedecer as especificagbes nele
previstas, como lampada fluorescente compacta de 9w - 6vcc.

13.04. lluminacédo Emergéncia P/ 1 E 2 Fardis

Bloco auténomo de luz de emergéncia ¢/ 2 fardis de 55w/12vcc autonomia, 2 horas a 350cm do
piso para ambientes em que ndo possa haver interrupcao do nivel de iluminacédo, os pontos de
luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminacao refletiva.

Placas de Lotacdo méxima = 03 unidades

13.05. Ventilagdo Permanente

Nos locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gas devem possuir aberturas de ventilacao
permanente superior e inferior, com ligacdo a area externa, conforme consta no projeto
preventivo de incéndio.

13.06. Corriméo

Os corrimdos devem estar situados entre 80 e 92cm acima do nivel da superficie do piso, medida
esta tomada verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimao, ser fixados pela
parte inferior, admitindo-se a fixacéo pela lateral, devendo nesse caso, a distancia entre a parte
superior e os suportes de fixacdo e/ou componentes ser maior ou igual a 8cm. Possuir largura
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minima de 3,8cm e maxima de 6,5cm, afastamento de 4cm da face das paredes ou guardas de
fixacéo.

Ser projetados de forma a poderem ser agarrados, facil e confortavelmente, permitindo um
continuo deslocamento da méo ao longo de toda sua extenséo, sem encontrar quaisquer arestas
ou descontinuidades, além de ndo proporcionar efeitos ganchos.

Devem resistir a uma carga de 90Kgf, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente e
horizontalmente em ambos os sentidos.

Poderédo ser utilizados quaisquer materiais, desde que atendam as especificacbes previstas na
IN 009/DAT/CBMSC - Sistema de Saidas de Emergéncia, conforme consta no projeto preventivo
de incéndio.

SINAPI: CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4™ COM BRACADEIRA

13.07. Pintura-degraus (amarelo)

Locais com arquibancadas

Para edificagbes que disponham de arquibancadas, os locais destinados a populacdo sentada
deverdo estar identificados em projeto e devidamente executados na obra com a colocacéo de
cadeiras/assentos ou demarcados a tinta sobre as arquibancadas.

Para cada setor de arquibancada devera existir areas de circulagdo com largura minima de 2,5m,
identificadas através de pintura, em cor padrédo, todas as areas de circulagdo deveréo ter a
mesma cor, que as diferenciem das cores das arquibancadas, baseados na IN 024/DAT/CBMSC
— Eventos Transitorios e Pracas Desportivas, conforme consta no projeto preventivo de incéndio.

SINAPI: PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

Este item sera executado pela Prefeitura:

Placas de lotagdo méaxima e de Acesso restrito

Esta edificagdo devera possuir controle de lotagdo de publico durante a realizacdo de eventos
ou de sua ocupacdo com base nas INSTRUCAO NORMATIVA (IN 009/DAT/CBMSC) SISTEMA
DE SAIDAS DE EMERGENCIA. Esta placa devera conter medidas conforme consta no projeto
preventivo de incéndio.

De acordo com o respectivo projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros local:

VISTORIA EFETUADA PROCESSO
et s s jose SEM O PAGAMENTO DEFERIDO &2

ANALISE BASEADA NA IN 005. ISENCAO DO SHP BASEADA NA CARGA DE FOGO DESPREZIVEL. O PROJETO DO SPDA NAO E OBJETO DE ANALISEDO
CBMSC(ARTIGO 9 PARAGRAFO UNICO DA IN 010/DAT/CBMSC 2018) EDIFICACAO DE REUNIAO DE PUBLICO COM CONCENTRACAO DE PUBLICO LOTACAO
MAXIMA CALCULADA = 805PESSOAS Os materiais de acabamento e de decoracéo a serem instalados por ocasido de algum evento transitdrio deverao ser
incombustiveis e/ou ndo propagantes, em conformidade com a IN 018/DAT/CBMSC/2014. Fica expressamente pronblda a utilizacao de fogos de artificio no interior da
edificacdo. Caso se pretenda fazer uso de fogos de artificio em local externo deverao ser observadas as exigéncias da IN 027/DAT/CBMSC/2014.

0 PROCESSO FOI DEFERIDO COM SUCESSO. COMPARECA AO SAT - SETOR DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SUA
CIDADE PARA RETIRAR O ATESTADO DE DEFERIMENTO.

14 PINTURA

O primeiro passo, antes de comecar a pintar a parede, é observar a superficie:

v' Veja se a parede esta suja, verifiqgue se ha tinta descascando, confira se tem mofo na parede
e observe se ela esta esfarelando, se tem tricas ou até mesmo buracos.

Essa andlise é indispensavel e pode fazer toda diferenga no resultado final.

O preparo basico consiste em lavar e secar a superficie, depois de lixa-la, deve-se retirar o
pd usando uma vassoura limpa e passar um pano Umido para finalizar.

E importante cumprir todas essas etapas para a tinta ndo descascar futuramente.

Caso ap0s a triagem, vocé perceba que a parede tem manchas de maos, graxa ou outras
sujidades, lave a superficie com agua e sabao neutro.

v Depois disso, espere secar, lixe normalmente e elimine o pé.

NN
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v' Se a parede estiver mofada, a tendéncia é que a pintura nao fique boa.

v' Sendo assim, o ideal é lavar a parede com &gua sanitéria e deixar o produto agir por uma

hora.

Apbs esse tempo, enxague e aguarde a secagem antes de realizar a pintura.

Nivele a parede se ela estiver descascando, se a tinta estiver esfarelando, serd necessario

remover o reboco e refazer tudo.

No caso de buracos, fazer o preenchimento com massa corrida € a melhor pedida.

Vale ressaltar que amassa acrilica deve ser usada em areas molhadas (cozinhas, banheiros)

e também em ambientes externos (fachada, varanda, area gourmet).

Ja a massa PVA deve ser utilizada em ambientes internos.

Quando houver imperfeicdes mais profundas, sera preciso aplicar argamassa para reboco e

s6 depois, a massa corrida.

v' Depois da aplicacdo da massa corrida, espere a secagem completa e apligue o fundo
selador antes de passar a tinta.

ANANEEENEN

S

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e
principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicas de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura
(vidros, pisos, aparelhos, etc.).

Os salpicos que néo puderem ser evitados deverao ser removidos, empregando-se removedor
adequado.

Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacgao.

Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel, os espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, etc., antes dos servi¢os de pintura.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova,
depois com um pano seco, para remover todo o pé, antes de aplicar a deméo seguinte de tinta.
Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

S6 serao utilizadas tintas de primeira linha de fabricagéo.

As tintas deverédo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

14.01. Paredes Internas

14.01.01 Fundo Selador
As paredes internas apds a aplicacdo da massa, receberdo uma demdao de selador acrilico e
posterior acabamento com tinta acrilica.

SINAPI: APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO

14.01.02 Tinta latex acrilica
As paredes internas serdo pintadas com tinta acrilica Premium em duas dema&os, sobre o selador
acrilico, cor branco.

SINAPI: APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
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14.02. Teto

14.02.01 Tinta latex acrilica
Serdo pintadas com tinta acrilica Premium em duas demaos, cor branco.

SINAPI: APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS

14.03. Esquadrias

14.03.01 Tinta esmalte (madeiras)

Todas as portas de madeira, bem como seus caixilhos, deverdo ser lixadas (lixa em folha para
parede ou madeira, nUmero 120, cor vermelha), posteriormente, receber tinta esmalte sintético
premium acetinado fosco em duas demaos (solvente diluente a base de aguarras), na cor e
tonalidade definida.

SINAPI: PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAO

14.03.02 Tinta latex acrilica (aluminio)
Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie metalica, 3 deméaos para
2 portas de aluminio.

SINAPI: PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS

14.04. Piso

14.04.01 Tinta acrilica (piso cimentado) — arquibancadas

Para edificacbes que disponham de arquibancadas, os locais destinados a populacdo sentada
deverdo estar identificados em projeto e devidamente executados na obra com a colocacgéo de
cadeiras/assentos ou demarcados a tinta sobre as arquibancadas.

Para cada setor de arquibancada devera existir areas de circulacdo com largura minima de 2,5m,
identificadas através de pintura, em cor padréo, todas as areas de circulagdo deverao ter a
mesma cor, que as diferenciem das cores das arquibancadas, baseados na IN 024/DAT/CBMSC

— Eventos Transitorios e Pracas Desportivas, conforme consta no projeto preventivo de incéndio.
SINAPI: PINTURA ACRILICA PREMIUM EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

14.04.02 Tintas (madeira) — quadra

Pintura e demarcacéo

ApOs a execucao de todo o assoalho o mesmo deverd ser raspado/lixado, até apresentar uma
superficie totalmente plana e lisa. Apés o processo de lixamento, toda a superficie devera ser
perfeitamente limpa, eliminando-se totalmente a poeira para que posteriormente possa ser
executada a pintura.

A pintura e demarcacdo das faixas, serdo pintadas com tinta epoxi, duas demaos, e cores
conforme especificado no projeto (prancha 07).

ApOs a pintura das faixas, seréd passada trés deméaos de verniz poliuretano em todo assoalho da
quadra.

15 ASSENTOS

Seréo instalados assentos nas arquibancadas conforme indicado em projeto. Modelo assento
esportivo monobloco, deverdo possuir formato anatémico e confortavel, bordas arredondadas,
encosto baixo (sem), com reforcos estruturais na parte inferior ndo aparentes quando os
assentos estiverem instalados, sulco central para vazao externa de particulas ou liquidos, pontos
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para fixacdo na arquibancada, através de parafusos galvanizados, buchas de nylon e arruelas
galvanizadas e possuir rebaixo para colocacéo (fixacdo) de identificagdo numérica.

Assento esportivo em polipropileno copolimero de alta performance, injetado em alta presséo,
com aditivos para protecao anti-UV, suporte em aco com pintura epoxi.

Medidas minimas: Largura 31 cm X profundidade 31cm X Altura 5,0 cm.

Cor a definir pelo municipio sem custo a mais.

Imagem meramente ilustrativa.

16 SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacgao.

Todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes
definitivamente ligadas as redes de servigcos publicos (agua, esgoto, luz e telefone).

Todo entulho devera ser removido do terreno da obra pela empreiteira.

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatéria a protecdo dos pisos cerdmicos recém
executados, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatéria de operarios
assim exigirem.

Seréo lavados convenientemente, e de acordo com as especificacdes, e de acordo com as
especificagbes: 0s pisos ceramicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda
aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa.

Os azulejos seréo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo
removidos com esponja de aco fina e lavagem final com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-4& com espoja de ago, removedor e 4gua.

Os pisos cimentados serdo lavados com solugéo de acido, sabdo e 4gua.

Os metais deverdo ser limpos com removedor, ndo devendo ser aplicado acido muriatico nos
metais e aparelhos sanitarios.

As ferragens das esquadrias, com acabamento cromada, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizacdo do
Municipio Contratante.

Departamento de Arquitetura e Engenharia

Rua Alberto Stein n° 466 Bairro: Velha Blumenau — SC
CEP: 89036-200 Fone / Fax: (47) 3331-5800

E-mail: ammvi@ammvi.org.br
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