Dimensionamento das escadas sobre as COM BASE NA IN09 - ANEXO "C"

Y arquibancadas devera atender aos seguintes CAPACIDADE DE PASSAGEM DAS SAIDAS DE EMERGENCIA
CO rte AA requisitos: =2 pessoa p/ m? de drea para assistentes)
A =1.283,68m?
a)espelho (h) entre 10 e 19cm; Area para assistentes = 217,98m>+ 145,32m? + 48,59m? + 30,77m? = 442,66m? x 2 = 885,32m?
~ h =22,5cm Total da capacidade = 885 pessoas
b) O comprimento (b) dimensionado pela CAPACIDADE (100 75 100)
formula: 60cm < (2h + b) < 65cm; LARGURAS MINIMAS:

2x22,5+30=75m CORREDORES = 8,85 (885/100)

ESCADAS = 11,80 (885/75)

DET. LUMINARIA ¢/ SETA E INCRICAO DET. LUMINARIA c/ INCRICAO PORTAS = 8,85 (885/100)

DA PALAVRA "SAIDA" DA PALAVRA "SAIDA"
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SAIDA SAIDA

CORREDORES (5) = 0,30+ 1,20 + 1,30 + 1,50+ 2,00 = 6,30m
ESCADAS (12) = 1,00 x 12 unidades = 12,00m* A soma das larguras de todas as
PORTAS (4) =2,00 + 1,80 + 1,20 + 1,00 = 6,00m

CORREDORES = 8,85 x 0,55m = 4,87Tm
ESCADAS = 11,80 x 0,55m = 6,49m

ILUMINACAO EMERGENCIA P/ 1 e 2 FAROIS
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# o ’ ‘ ’ PORTAS = 8,85 x 0,55m = 4,87m
i s 30 COM BASE NA IN24 - ANEXO “B”
3 Dimensionamento das Saidas de Emergéncia em Eventos Transitérios e Pracas Desportivas
0BS.: @ ° N F=VxDxL
— AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAGAO 1
DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO Onde:
BRANCO LEITOSO DE ACRILICO, NAS DIMEN-— :

SOES DE 25x16 cm,LETRAS COM TRAGO DE

F = Fluxo (dado em pessoas por minuto);
UM CENTIMETRO, E MOLDURA DE 04x09 cm.

V = Velocidade (dado em metros por minuto);

D = Densidade (nimero de pessoas por metro quadrado);
@ e L = Largura do caminho (dado em metros).
@ Situagdo mais desfavoravel:
= F=96
DETALHE DA VENTILACAO PERMANENTE LAJE PRE MOLDADA

— ALTURA MINIMA DE INSTALAGAO : ALTURA
DEVERA SER INFERIOR AS ABERTURAS DO
AMBIENTE.

(=
=

— PLACAS COM SETAS INDICATIVAS, VER
DETALHES NO DESENHO.

ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE
ALTURA INFERIOR AS ABERTURAS DO AMBIENTE

_ S/ ESCAA / V =20 m/min, no maximo;
OBSE RVAQOES ¥ TETEST T D =4 pessoas por m2 (1 pessoa/0,25m?);
(50 ACABADO | 20 ACABADO , 01 — PROJETOR UNILAMP MOD. A—60—60W CADA—LAMPADA TIPO HALOGENA(QUARTZO—IODO) F — et T = 12 minutos;
RGO T RS 02 — CAIXA PLASTICA EM ABS 44 x 33 x 20 cm INSTALADA a 2,00 m DO PISO ACABADO ® 3 VENEZIANA FIXA
10, o © " DETALHE A 03 — BATERIA CHUMBO—ACIDA 12V—36Ah COM AUTONOMIA DE 3 HORAS APROXIMADAMENTE d / ] P/ VENTILAGAO E=TxF
o RQ?? w L g 04 — TENSAO DE ALIMENTAGAO 110 ou 220 Vca — TENSAO DE SAIDA 12Vcc Q _— === Onde:
~ E 8 o 05 — INTENSIDADE LUMINOSA MINIMA AO NIVEL DO PISO 03,0 LUX T E = escoamento (néimero méxiino de pessoas possiveis);
LUMINARIA DE EMERGENCIA [ ® J 0 o1 .—@: 06 — FLUXO LUMINOSO MINIMO 30,0 LUMENS T = tempo '
S/ Esc. O— © ——© 07 — O SISTEMA CENTRALIZADO DE ACUMULADORES DEVERAO POSSUIR: o JANELA DE CORRER F = fluxo
o——e d : 3 / / 2 Fols. VIDRO LISO
o 9 l T e S VISTA FRONTAL A — CIRCUITO CARREGADOR COM RECARGA AUTOMATICA, DE FORMA A PERMITIR QUE A E =12 x 96 = 1.152pessoas
PLANTA BAIXA ha CORTE A-A TENSAO DA BATERIA PERMANEGA COM 100% DA TENSAO NOMINAL;
= DETALE OF LgACkD S e B — TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA O ESTADO DE FLUTUAGAO QUANDO OS SENSORES VENTILAGAO +— VENTILAGKG PERMANENTE Dimensionamento daLlaZr%I)era tlozarl ?ﬁinsaldas de emergencia:
2 B QT stz o DE TENSAO E CORRENTE INDICAREM A CONDIGAO DE CARGA COMPLETA; PERMANENTE CINFERIOR £ fare
9 @:;mnmmgmmml:uum C — O CIRCUITO CARREGADOR DEVE SER PREVISTO DE FORMA A POSSIBILITAR QUE AS 20
@-mﬁAW'mmnﬂ'mmm o BATERIAS RECUPEREM SUA CARGA ATE 80%, EM 12 HORAS, A PARTIR DO REESTA- Onde:
% o HEEL nveom BELECIMENTO DA ENERGIA DA REDE GERAL; E = L = Largura das saidas (n);
— VENTIAGAD PERMANENTE (151 CUEBRA CHAMA o~ — 5 : XA
& © - ne seoveenzon D — SECCIONADOR DE PROTECAO DA FONTE, PARA INTERRUPGAO DO FUNCIONAMENTO DE P pogula‘f‘ao da ed‘tﬁca@ao’
< DETALHE A Q - i o ar 4 o ENERGIA DESTA FONTE, QUANDO A MESMA ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA OTIL PISO ACABADO Q . . = escoamento ,
9 8-Mmm:mu—|l ESPECIFICADO PELO FABRICANTE DA BATERIA: | largmin = largura minima das saidas (1,2m = situa¢do mais desfavoravel)
« DETALHE B - Tue0 pe coen= &1 ! ety X
o @ - REEEO DE FECHO RAPDO SEM-AUTOMATCO
[ © - e v E — AS PASSAGENS DO ESTADO DE VIGILIA AO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE— Para a quadra que tera 885 pessoas com tempo maximo de abandono adotado sera 12 minutos:
& N VERSA, DEVEM ACONTECER RESPECTIVAMENTE PARA VALORES DE TENSAO DA REDE NOTAS P = 885 pessoas;
< UO SUPERIOR A0 NVEL DO FISO ONDE A MESMA ESTVER STUADA NORMAL COMPREENDIDOS ENTRE 85% A 70% E, ENTRE 75% A 90%, PARA AMBIEN— 1) As dependéncias que contiverem somente fogdo e forno, devem possuir uma &rea E=1.152 pessoas;
= NOTAS TES EM QUE NAO POSSA HAVER INTERRUPAO DO NIVEL DE ILUMINAGAO; oL I - N _ L ’ .
5 1 - JE0k A Cowmicla DO S auoRmon NECUENTE DE 00 4 0 200 uown total dtil de ventilagdo permanente de, no minimo 200cm2, observando o seguinte: UP = 0,55m (unidade de passagem de 1 pessoa);
PISO ACABADO B e o o0En 0 SR S o O T e PO b T O G F — A COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ) Uma superior, comunicando—se diretamente para o exterior da edificagdo ou para o
, :"‘“““““m:,‘;:::”:“m‘:‘: - CENTRALIZADO DE ACUMULADORES NAO PODE SER SUPERIOR A 5 SEGUNDOS; pogo de ventilagdo, situada a altura minima de 1,50 m em relagéio ao piso acabado L=(P+E)xlargmin = (885 +1.152) x 1,2= 0,92 m
BLOCO AUTONOMO - PLO 9 W . _:mmﬁﬁﬁiﬁ"ﬁ":z:;ﬁ:;': G — OS APARELHOS DEVE SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS 1) Outra infe.rior, situada até o.mdx.imo de 0,80 m de altura em relag@o ao piso do 0.92m = 0.55m = 1.67U.P. = 2U.P.
S/ ESCALA aRie g\gm%um%mnl;’mummwmuﬂ%&n%ﬁ‘m PARTES RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70 GRAUS C, NO MINIMO PO 1 HORA. compartimento. A abertura inferior deve possuir uma drea de 25% a 50% da drea ’ ’ ’
85 . .. v AFASTAVENTO DE DUTRAS CANALIZAGOES DE GAS, DE UM DIAMETRO DA MAIOR DAS TUBULAGDES total das aberturas
/ : "‘ L T <L L H — OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE ) As aberturas de ventilagdo, quando providas de grades venezianas ou equivalentes
\ E 4 DETALHE GENERICO DE LIGACAO DOS APARELHOS OU POR ILUMINAGAQ REFLETIVA. o . - . '
TECNICOS DE QUEIMA (Foc&o) devem oferecer &rea Gtil de ventilagdo especificada anteriormente
i | — QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA, OS APARELHOS V) As venezianas devem ter uma distdncia mfnima de 8mm entre placas
2 DET. FIXACAO EXTINTOR = FUNDO NA COR AMARELO
DE INCENDIO NA PAREDE X ’
S/ ESCALA T 1 :
/ C ll\l NA COR VERMELHO
90 T Fl_ _____ o —— 0o — o — T T o — — o ——— —~4o— — — _L—l.l
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= R BORDA NA COR VERMELHO | |
L N/ | |
DADOS TECNICOS Arquibancada
ALIMENTAGAO : 110/220 Vca—60 Hz d
ACUMULADOR : 6 Vec — 4,5 Ah d
TUBO FLUORESCENTE : PL oW > ! C O C 3 — C O 1.
FLUXO LUMINOSO : umens |: | C :| d
AUTONOMIA :3h , C - | | = = g
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30,0 L @ - SETA SOBRE O EXTINTOR: OBRIGATORIO EM TODAS AS EDIFICACOES, EXCETO g = d s g
T—'— i L asi—=—. LOCAL
EDIFICACOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES OU EM HALL DE CIRCULACAO CO-— i
S Arquibancada o RUA PAULO OZIMOSKY, CENTRO FOLHA
i MUM (INDUSTRIAS ETC.) SETA EM FORMA DE PRISMA QUANDO FOR LATERAL, O {1 1
ANAF%AEBRQI\AE,XLQFE N NA COR VERMELHA COM BORDA AMARELA. @ PROJETO
(@® - CIRCULO C/ A INSCRICAO EM NEGRITO ” PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL * Preventivo de Incéndio - Detalhes
OBRIGATORIO EM TODAS AS EDIFICACOES, EXCETO RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES REFERENCIAS
@ - QUADRADO PINTADO NO PISO: OBRIGATORIO NAS EDIFICACOES INDUSTRIAIS Planta Baixa
E GARAGEM DE EDIFICACOES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES. ESCALA DATA RESPONSAVEL TECNICO CREA-SC
@ - A FIXACAO DOS EXTINTORES DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO APARELHO 1:50 Outubro/2018 Eng. Vanessa C. Sousa 081.075-5




